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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

PC170LC-11

PC170LC-11

PC210LC-11E0

PC210LCi-11E0

PC210LC-11E0

PC230NHD-11E0

PC240LC-11E0

PC240LC-11E0

PC290LC-11E0

PC290LCi-11E0

PC360LC-11E0

PC360LCi-11E0

PC360LC-11E0

PC490LC-11E0

PC390HRD-11E0

PC490HRD-11E0

PC700LC-11E0

PC800LC-11E0

PC1250-11E0

Standard

LGP

Standard

Intelligent 3D

Super Long Front

Standard / LGP

Standard

Super Long Front

Standard

Intelligent 3D

Standard

Intelligent 3D

Super Long Front

Standard

Demolition

Demolition

Standard

Standard

Standard

17.9 – 19.1 t

19.5 – 22.8 t

22.1 – 24.1 t

22.1 – 23.6 t

23.4 – 24.4 t

23.5 – 24.6 t

24.7 – 27.5 t

27.4 – 28.9 t

29.9 – 30.9 t

29.9 – 30.9 t

35.8 – 37.4 t

35.8 – 37.4 t

41.3 – 43.2 t

46.5 – 48.9 t

45.8 – 61.8 t

55.2 – 73.4 t

66.1 – 69.5 t

80.0 – 90.0 t

115.9 – 118.3 t

90 kW

90 kW

123 kW

123 kW

123 kW

123 kW

141 kW

141 kW

159 kW

159 kW

202 kW

202 kW

202 kW

270 kW

202 kW

270 kW

327 kW

370 kW

578 kW

30.94 m
30.94 m
31.68 m
31.68 m
30.70 m
31.45 m
31.89 m
30.51 m
32.02 m
32.02 m
32.66 m
32.66 m
31.10 m
33.50 m

35.60 m
36.10 m
36.70 m

–

–

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Raupenbagger / Pelles hydrauliques

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

PC138US-11

PC228USLC-11E0

Compact

Compact

13.8 – 14.8 t

24.4 – 26.8 t

73 kW

123 kW

30.72 m
31.49 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Kurzheck-Raupenbagger / Pelles hydrauliques rayon compact

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

HB215LC-3

HB365LC-3E0

Hybrid

Hybrid

23.0 – 23.9 t

36.4 – 37.4 t

110 kW + Electric

202 kW + Electric

31.68 m
32.66 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Hybrid-Raupenbagger / Pelles hydrauliques hybrid

Erdbewegung Terrassement 03



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

PC09-1HS

PC14R-3HS

PC16R-3HS

PC18MR-5

PC24MR-5

PC26MR-5

PC30MR-5

PC35MR-5

PC45MR-5E0

PC58MR-5E0

Standard

Standard

Standard

Compact

Compact

Compact

Compact

Compact

Compact

Compact

0.8 – 1.1 t

1.4 – 1.7 t

1.6 – 1.9 t

1.8 – 2.0 t

2.3 – 2.6 t

2.6 – 2.8 t

3.2 – 3.4 t

3.6 – 3.8 t

4.8 – 5.0 t

5.5 – 5.7 t

6.8 kW

11.6 kW

11.6 kW

11.8 kW

15.8 kW

15.8 kW

17.4 kW

17.4 kW

29.1 kW

29.1 kW

30.01 – 0.03 m
30.03 – 0.06 m
30.03 – 0.06 m
30.03 – 0.06 m
30.04 – 0.09 m
30.04 – 0.09 m
30.03 – 0.10 m
30.04 – 0.12 m
30.06 – 0.16 m
30.06 – 0.18 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Minibagger / Mini-pelles

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

PC80MR-5E0

PC88MR-11E0

Standard

Compact

8.0 – 8.3 t

8.5 – 9.1 t

46.2 kW

50.7 kW

30.12 – 0.27 m
30.09 – 0.34 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Midibagger / Midi-pelles

Erdbewegung Terrassement 05

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

PW98MR-11E0

PW118MR-11

Compact

Compact

10.1 – 10.5 t

12.8 – 13.9 t

50.7 kW

72.6 kW

30.11 – 0.28 m
30.09 – 0.40 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Midibagger mobil / Midi-pelles sur pneus

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

PW148-11

PW160-11

PW158-11

PW180-11E0

Compact

Standard

Compact

Standard

14.2 – 17.2 t

16.2 – 18.6 t

15.1 – 18.3 t

17.6 – 20.6 t

90 kW

110 kW

90 kW

123 kW

30.86 m

31.13 m

30.94 m

31.13 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Mobilbagger / Pelles sur pneus



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

WA200-8

WA270-8E0

WA320-8E0

WA380-8E0

WA470-8E0

WA475-10E0

WA480-8E0

WA500-8E0

WA500-8E0SH

WA600-8E0

WA600-8E0SH

WA800-8E0

WA900-8E0

WA1200-6

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Stone Handler

Standard

Stone Handler

Standard

Standard

Standard

11.8 – 12.1 t

12.9 – 13.5 t

15.7 – 16.6 t

18.5 – 20.0 t

24.1 – 25.7 t

25.1 – 26.8 t

26.3 – 27.2 t

34.8 – 36.1 t

38.2 t

56.0 t

60.8 t

115.5 t

116.4 t

220.5 t

96 kW

115 kW

127 kW

143 kW

204 kW

217 kW

224 kW

266 kW

266 kW

396 kW

396 kW

638 kW

672 kW

1'411 kW

31.9 – 2.0 m
32.2 – 2.3 m
32.6 – 2.8 m
33.1 – 4.5 m
34.1 – 6.0 m
34.2 – 4.9 m
34.8 – 5.3 m
34.5 – 6.3 m

36.4 – 7.8 m

311.5 m
311.5 – 14.5 m
318.0 – 35.0 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Radlader / Chargeuses sur pneus

Gabel / fourche 

Gabel / fourche 

Erdbewegung Terrassement

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

WA70M-8E0

WA80M-8E0

WA100M-8E0

Standard

Standard

Standard

4.9 – 5.3 t

5.7 – 5.9 t

7.1 – 7.5 t

46 kW

54 kW

70 kW

30.7 – 1.2 m
30.8 – 1.3 m
31.1 – 1.8 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schaufelvolumen
Capacité de godet

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Kompakt-Radlader / Chargeuses sur pneus compactes
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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

GD675-7E0 6x4 17.3 – 19.2 t 165 kW 4.27 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schildbreite
Largeur du couteau

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Motor-Grader / Niveleuses

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

D37PX-24

D37PXi-24

D51PX-24

D51PXi-24

D61PX-24E0

D61PXi-24E0

D65PX-18E0

D65PXi-18E0

D71PX-24E0

D71PXi-24E0

D85PX-18E0

D85PXi-18E0

D155AX-8E0

D155AXi-8E0

D375AX-8E0

Standard

Intelligent 3D

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Intelligent 3D

Intelligent 3D

Intelligent 3D

Intelligent 3D

Intelligent 3D

Standard / LGP

Intelligent 3D

9.1 – 9.4 t

9.1 – 9.4 t

13.8 – 14.3 t

13.8 – 14.3 t

18.5 – 20.4 t

18.5 – 20.4 t

22.1 – 23.6 t

22.1 – 23.6 t

22.6 – 24.0 t

22.6 – 24.0 t

28.9 – 31.5 t

28.9 – 31.5 t

41.8 t

41.8 t

72.9 t

68 kW

68 kW

99 kW

99 kW

126 kW

126 kW

164 kW

164 kW

177 kW

177 kW

199 kW

199 kW

268 kW

268 kW

578 kW

31.9 – 2.1 m
31.9 – 2.1 m
32.7 – 3.4 m
32.7 – 3.4 m
33.4 – 3.8 m
33.4 – 3.8 m
33.7 – 7.0 m
33.7 – 7.0 m
35.1 m
35.1 m
35.9 – 10.0 m
35.9 – 10.0 m
39.4 m
39.4 m
318.5 – 22.0 m

Motorleistung
Puissance mot.

Schildvolumen
Capacité de la lame

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Kettendozer / Tracteurs sur chaînes

Erdbewegung Terrassement 09



Erdbewegung Terrassement 11

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

HM300-5E0

HM400-5E0

Standard

Standard

28.0 t

40.0 t

248 kW

353 kW

317.1 m
324.0 m

Motorleistung
Puissance mot.

Muldeninhalt
Capacité de benne

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Knickgelenkte Muldenkipper / Tombereaux articulés

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

HD325-8E0

HD465-8E0

HD785-8E0

HD405-8E0

HD605-8E0

HD1500-8E0

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

36.5 t

55.0 t

92.2 t

40.0 t

63.0 t

107.6 t

386 kW

578 kW

895 kW

386 kW

578 kW

1'175 kW

324.0 m

334.2 m

360.0 m

327.3 m

340.0 m

3 378.0 m  / 94.0 m

Motorleistung
Puissance mot.

Muldeninhalt
Capacité de benne

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

KOMATSU Muldenkipper starr / Tombereaux rigides



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

718M

730MHD

723MHD

735MHD

Mobil / Mobile

Mobil / Mobile

Mobil / Mobile

Mobil / Mobile

21.4 t

34.1 t

27.0 t

43.9 t

123 kW

168 kW

123 kW

231 kW

– 13 m

– 11 m

– 11 m

– 11 m

Motorleistung
Puissance mot.

Reichweite
Portée

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

SENNEBOGEN Umschlagbagger Holzindustrie / Pelles de manutention industrie du bois

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

817M

818M

825M

821M

825R

821R

830M

830R

835M

835R

840M

840R

850R

850M

865

870

875

895

8100EQ

8160EQ

8400EQ

Mobil / Mobile

Mobil / Mobile

Mobil / Mobile

Mobil / Mobile

Raupe / Chenilles

Raupe / Chenilles

Mobil / Mobile

Raupe / Chenilles

Mobil / Mobile

Raupe / Chenilles

Mobil / Mobile

Raupe / Chenilles

Raupe / Chenilles

Mobil / Mobile

Hybrid

Hybrid

Hybrid

Hybrid

Balancer

Balancer

Balancer

17.8 t

21.8 t

28.8 t

23.9 t

32.8 t

26.3 t

38.5 t

43.0 t

45.5 t

54.5 t

53.0 t

67.0 t

62.0 – 100.0 t

62.0 – 100.0 t

79.0 – 105.0 t

97.0 – 135.0 t

140.0 – 165.0 t

420.0 t

135.0 t

165.0 t

320.0 t

97 kW

115 kW 

129 kW

123 kW

129 kW

123 kW

168 kW

168 kW

231 kW

231 kW

231 kW 

231 kW 

159 kW 

159 kW 

159 kW 

202 kW 

202 kW 

585 kW 

110 kW 

160 kW 

400 kW 

– 9 m

– 10 m

– 14 m

– 12 m

– 14 m

– 13 m

– 17 m

– 17 m

– 18 m

– 19 m

– 20 m

– 20 m

– 21 m

– 21 m

– 23 m

– 27 m

– 23 m

– 30 m

– 42 m

– 29 m

– 40 m

Motorleistung
Puissance mot.

Reichweite
Portée

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

SENNEBOGEN Umschlagbagger / Pelles de manutention

Materialhandling Manutention 13



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

355E Industrie 11.9 t 123 kW 8.5 m

Motorleistung
Puissance mot.

Hubhöhe
Hauteur de levage

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

SENNEBOGEN Teleskoplader Industrie / Chariots télescopiques standard

5.5 t

max. Traglast
Cap. de charge

Typ
Type

613M

613R

633R

643M

643R

653R

673R

6113R

6133R

16.0 t

16.0 t

33.0 t

40.0 t

40.0 t

50.0 t

70.0 t

120.0 t

130.0 t

24 m

24 m

38 m

30 m

30 m

30.4 m

36 / 15 m

40 m

52.2 / 15 m

max. TraglastHakenhöhe
Cap. de chargeHaut. du crochet

SENNEBOGEN Teleskopkrane / Grues télescopiques

Spezifikation
Spécification

Raupe / Chen.

Raupe / Chen.

Mobil / Mobile

Raupe / Chen.

Raupe / Chen.

Raupe / Chen.

Raupe / Chen.

Raupe  / Chen.

Raupe / Chen.

16.0 t

16.0 t

33.0 t

40.0 t

40.0 t

50.0 t

70.0 t

120.0 t

130.0 t

92 kW

92 kW

129 kW

129 kW

129 kW

129 kW

186 kW

186 kW

186 kW

Motorleistung
Puissance mot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

Materialhandling Manutention 15



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

5,5.19 P

5,5.24 P

5.,5.15 P

6.10 P

5.8 P

6.20

10.10

16.10

20.10

24.11

27.11

30.12

35.12

50.14

Starr / Rigid

± 5° / ± 5 m

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

± 5° / ± 5 m

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

14.1 t

17.0 t

13.5 t

12.0 t

8.5 t

14.4 t

13.9 t

20.5 t

20.5 t

29.7 t

35.5 t

40.9 t

45.0 t

65.0 t

74.4 kW

100.0 kW

74.4 kW

74.4 kW

74.4 kW

100.0 kW

100.0 kW

160.0 kW

160.0 kW

175.0 kW

175.0 kW

235.0 kW

250.0 kW

235.0 kW

18.8 m

23.9 m

14.8 m

9.7 m

7.6 m

19.2 m

9.5 m

9.5 m

9.8 m

10.5 m

10.8 m

11.7 m

11.7 m

14.0 m

Motorleistung
Puissance mot.

Hubhöhe
Hauteur de levage

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

MAGNI Teleskoplader TH standard / Chariots télescopiques TH standard

5.5 t

5.5 t

5.5 t

6.0 t

5.0 t

6.0 t

10.0 t

16.0 t

20.0 t

24.0 t

27.0 t

30.0 t

35.0 t

50.0 t

max. Traglast
Cap. de charge

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

4.18

5.18

5.21

5.23

5.25

6.21

6.23

6.25

6.30

6.39

6.51

8.25

6.35

6.46

7.26

13.24

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

Roto

14.4 t

15.1 t

15.9 t

16.4 t

16.6 t

17.6 t

18.0 t

18.0 t

21.8 t

24.0 t

36.7 t

24.0 t

24.0 t

30.6 t

20.7 t

30.6 t

55 kW

100 kW

100 kW

100 kW

100 kW

100 kW

100 kW

100 kW

160 kW

175 kW

175 kW

175 kW

175 kW

175 kW

160 kW

175 kW

17.5 m

17.5 m

20.5 m

22.8 m

24.5 m

20.8 m

23.3 m

25.0 m

29.8 m

38.9 m

51.0 m

24.9 m

34.9 m

45.6 m

25.7 m

26.2 m

Motorleistung
Puissance mot.

Hubhöhe
Hauteur de levage

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

MAGNI Teleskoplader RTH drehbar / Chariots télescopiques RTH rotatifs

4.0 t

5.0 t

5.0 t

5.0 t

5.0 t

6.0 t

6.0 t

6.0 t

6.0 t

6.0 t

6.0 t

8.0 t

6.0 t

6.0 t

7.0 t

13.0 t

max. Traglast
Cap. de charge
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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

6.26

6.26E

7.30C

9.30C

7.35

7.45

8.40

11.35

9.60

9.70

14.42

17.45

10.65

17.40

Starr / Rigid

Electric

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

Starr / Rigid

4.7 t

4.8 t

6.3 t

7.3 t

7.7 t

8.3 t

8.6 t

8.9 t

10.6 t

10.9 t

11.2 t

12.1 t

11.2 t

11.8 t

52 kW

15 + 10 kW

55 – 100 kW

55 – 100 kW

55 – 100 kW

55 – 100 kW

55 – 100 kW

55 – 100 kW

74 – 100 kW

74 – 100 kW

55 – 74 kW

55 – 74 kW

74 – 100 kW

55 – 74 kW

5.9 m

5.9 m

7.1 m

8.9 m

7.1 m

7.1 m

8.0 m

9.9 m

8.8 m

8.8 m

13.6 m

16.4 m

9.5 m

16.4 m

Motorleistung
Puissance mot.

Hubhöhe
Hauteur de levage

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FARESIN Teleskoplader standard / Chariots télescopiques standard

2.6 t

2.6 t

3.0 t

3.0 t

3.5 t

4.5 t

4.0 t

3.5 t

6.0 t

7.0 t

4.2 t

4.5 t

6.5 t

4.0 t

max. Traglast
Cap. de charge



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

TP260

TP260SR

TP290

TP290SR

TP320

TP480

TP550

TP320SR

TP480SR

TP550SR

Standard

Post-Screen

Standard

Post-Screen

Standard

Standard

Standard

Post-Screen

Post-Screen

Post-Screen

27.0 t

34.0 t

29.0 t

34.2 t

35.5 t

49.0 t

55.0 t

47.0 t

59.0 t

72.0 t

860 x 720 mm

860 x 720 mm

1'030 x 790 mm

1'030 x 790 mm

1'130 x 800 mm

1'330 x 1'065 mm

1'330 x 1'210 mm

1'130 x 800 mm

1'330 x 1'065 mm

1'330 x 1'210 mm

250 t/h

250 t/h

290 t/h

290 t/h

320 t/h

500 t/h

550 t/h

320 t/h

500 t/h

550 t/h

Brechergrösse
Dimensions

max. Brechleistung
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Prallbrecher / Concasseurs à percussion

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

Metrotrak

Premiertrak 330

Premiertrak 450

Premiertrak 450SR

Premiertrak 600

Premiertrak 900

Premiertrak 600E

Standard

Standard

Standard

Post-Screen

Standard

Standard

Standard

29.0 t

37.0 t

46.0 t

52.5 t

69.0 t

120.0 t

73.0 t

900 x 600 mm

1'000 x 600 mm

1'100 x 700 mm

1'100 x 700 mm

1'200 x 820 mm

1'300 x 1'000 mm

1'200 x 820 mm

200 t/h

300 t/h

400 t/h

400 t/h

600 t/h

900 t/h

600 t/h

Brechergrösse
Dimensions

max. Brechleistung
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Backenbrecher / Concasseurs à mâchoires

Aufbereitungstechnik

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

1000X Maxtrak

1000XSR Maxtrak

1150 Maxtrak

1300 Maxtrak

1400 Maxtrak

1500 Maxtrak

Standard

Standard

Post-Screen

Standard

Standard

Standard

31.0 t

39.5 t

43.0 t

48.0 t

60.0 t

90.0 t

1'000 mm

1'000 mm

1'150 mm

1'300 mm

1'400 mm

1'500 mm

230 t/h

230 t/h

300 t/h

350 t/h

590 t/h

900 t/h

Brechergrösse
Dimensions

max. Brechleistung
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Kegelbrecher / Concasseurs à cône

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

Warrior 600

Warrior 800

Warrior 1200

Warrior 1400X

Warrior 1400XE

Warrior 2100 Single

Warrior 2100 Spalec

Warrior 2400

Warrior 1800

Warrior 2100 Triple

Warrior 2300

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

12.0 t

17.0 t

17.0 t

30.0 t

30.0 t

34.0 t

35.0 t

46.0 t

29.0 t

36.0 t

38.0 t

2.34 x 1.17 m

2.77 x 1.22 m

3.51 x 1.17 m

3.60 x 1.25 m

3.60 x 1.25 m

4.88 x 1.55 m

4.88 x 1.55 m

6.10 x 1.93 m

4.88 x 1.50 m

4.88 x 1.55 m

5.50 x 1.80 m

280 t/h

280 t/h

300 t/h

500 t/h

500 t/h

700 t/h

700 t/h

800 t/h

600 t/h

700 t/h

750 t/h

Siebfläche
Dimensions

max. Leistung / h
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Schwerlastsiebe / Pré-cribles
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Aufbereitungstechnik

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

Chieftain 1400

Chieftain 1700 2D

Chieftain 1700 3D

Chieftain 2100 2D

Chieftain 2100 3D

Chieftain 2200 2D

Chieftain 2100 Bivitec

Chieftain 2200 3D

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

4 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

4 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

3 Körnungen / produits

4 Körnungen / produits

25.0 t

27.0 t

30.0 t

35.0 t

37.5 t

36.0 t

36.0 t

39.5 t

3.33 x 1.53 m

4.80 x 1.53 m

4.80 x 1.53 m

6.10 x 1.53 m

6.10 x 1.53 m

6.60 x 1.55 m

6.10 x 1.53 m

6.60 x 1.55 m

400 t/h

500 t/h

500 t/h

600 t/h

600 t/h

650 t/h

600 t/h

650 t/h

Siebfläche
Dimensions

max. Leistung / h
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Klassiersiebe / Cribles inclines

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

Phoenix 1600 Track

Phoenix 1600 Wheel

Phoenix 2100 Wheel

Phoenix 3300 Wheel

Powertrack 750

2 Körnungen / produits

2 Körnungen / produits

2 Körnungen / produits

2 Körnungen / produits

2 Körnungen / produits

21.0 t

18.0 t

27.5 t

37.5 t

19.0 t

4.90 x 1.54 m

4.90 x 1.54 m

6.45 x 1.94 m

9.31 x 2.32 m

4.50 x 2.75 m

300 t/h

300 t/h

400 t/h

500 t/h

600 t/h

Siebfläche
Dimensions

max. Leistung / h
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Trommelsiebe / Cribles à tambour

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

CT65

CT80

CT100

CT75R

HL50

HL75 Organics

LL75

HL75

HL75 Orbitrol

LL75 Orbitrol

Standard

Standard

Standard

Radial

High Level

High Level

Low Level

High Level

High Level

Low Level

12.7 t

16.0 t

24.0 t

19.5 t

20.0 t

25.0 t

24.0 t

25.0 t

28.0 t

26.0 t

20.0 m

23.5 m

30.0 m

22.9 m

15.1 m

22.6 m

22.6 m

22.6 m

22.6 m

22.6 m

9.0 m

10.0 m

12.5 m

10.0 m

7.5 m

10.0 m

10.0 m

10.0 m

10.0 m

10.0 m

Bandlänge
Long. du convoyeur

max. Abwurfhöhe
Haut. de déversement

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Haldenbänder / Tapis mobiles

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

H6203

H6203R

4 Körnungen / produits

4 Körnungen / produits

46.7 t

45.0 t

6.10 x 1.93 m

6.10 x 1.93 m

800 t/h

800 t/h

Siebfläche
Dimensions

max. Leistung / h
Rendement pot.

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

POWERSCREEN Horizontalsiebe / Cribles horizontaux
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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

FX15

FX25

FX35

FX45

FX55

F9LN

FXJ175

FXJ275

FXJ475

FXJ1070

F6LN

FXJ125

FXJ225

FXJ375

FXJ770

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

69 kg

121 kg 

167 kg

220 kg

292 kg

535 kg

1'000 kg

1'800 kg

3'200 kg 

6'600 kg

350 kg

800 kg

1'600 kg

2'600 kg

4'800 kg

0.5 – 1.5 t

1.0 – 2.5 t

1.5 – 4.0 t

2.5 – 5.5 t

4.0 – 7.0 t

6.0 – 12.0 t

12.0 – 21.0 t

21.0 – 30.0 t

33.0 – 55.0 t

64.0 – 110.0 t

5.0 – 9.0 t

9.0 – 16.0 t

16.0 – 25.0 t

25.0 – 42.0 t

44.0 – 75.0 t 

10 – 28 l/min

18 – 35 l/min

24 – 52 l/min

30 – 60 l/min

40 – 85 l/min

65 – 110 l/min

100 – 160 l/min

145 – 220 l/min

200 – 300 l/min

280 – 420 l/min

50 – 90 l/min

70 – 120 l/min

125 – 190 l/min

170 – 260 l/min

250 – 340 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Hydraulikhämmer / Marteaux hydrauliques

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

17V

40V

60V

80V

130DP

180DP

360DP

650DP

750DP

150DP

250DP

550DP

700DP

1200DP

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

187 kg

260 kg

330 kg

545 kg

900 kg

1'450 kg

2'700 kg

4'500 kg

7'000 kg

1'150 kg

2'000 kg

3'800 kg

5'700 kg

10'000 kg

1.5 – 4.0 t

3.0 – 6.5 t

4.5 – 8.0 t

6.0 – 10.0 t

10.0 – 15.0 t

16.0 – 22.0 t

28.0 – 42.0 t

45.0 – 80.0 t

60.0 – 100.0 t

12.0 – 18.0 t

22.0 – 30.0 t 

40.0 – 60.0 t

58.0 – 100.0 t

85.0 – 140.0 t

23 – 70 l/min

35 – 70 l/min

40 – 110 l/min

50 – 100 l/min

80 – 140 l/min

100 – 155 l/min

200 – 260 l/min

260 – 360 l/min

350 – 420 l/min

100 – 150 l/min

150 – 210 l/min

240 – 320 l/min

310 – 390 l/min

450 – 530 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

D&A Hydraulikhämmer / Marteaux hydrauliques
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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

VXS2ER

VXB6ER

VXB7ER

VXB10ER 

VXS20ER 

VXS30ER

 VX50ER 

VX100ER 

VXS26ER

VX35ER

VX80ER

VX130ER 

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

185 kg

300 kg 

440 kg

740 kg

1'120 kg

2'226 kg

3'400 kg

8'400 kg

1'727 kg

2'700 kg

4'850 kg

11'000 kg

1.5 – 3.0 t

2.0 – 5.0 t

4.0 – 8.0 t

7.0 – 13.0 t

13.0 – 20.0 t

22.0 – 30.0 t

33.0 – 50.0 t

70.0 – 100.0 t

18.0 – 25.0 t

27.0 – 35.0 t

45.0 – 70.0 t

80.0 – 130.0 t

25 l/min

50 l/min

70 l/min

70 l/min

150 – 160 l/min

190 – 200 l/min

300 – 350 l/min

450 – 700 l/min

170 – 180 l/min

250 – 300 l/min

350 – 500 l/min

600 – 1'000 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Betonbeisser / Pinces à béton

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

VMX10

VMX13

VMX17

VMX25

VMX30

VMX35

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

710 kg

1'130 kg

1'504 kg

2'066 kg

2'650 kg

3'615 kg

7.0 – 13.0 t

10.0 – 16.0 t 

13.0 – 21.0 t

18.0 – 27.0 t

26.0 – 38.0 t

35.0 – 50.0 t

70 – 90 l/min

90 – 140 l/min

110 – 160 l/min

170 – 210 l/min

200 – 250 l/min

300 – 400 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Universal-Abbruchzangen / Multiprocesseurs
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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

VM10ER

VM13ER

VM16ER

VM19ER

VM25ER

VM42ER

VM80ER

VM32ER

VM60ER

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

630 kg

1'270 kg

1'630 kg

1'990 kg

2'525 kg

4'400 kg

8'790 kg

3'330 kg

5'800 kg

6.0 – 13.0 t

13.0 – 16.0 t

15.0 – 22.0 t

18.0 – 26.0 t

25.0 – 33.0 t

38.0 – 50.0 t

70.0 – 110.0 t

32.0 – 40.0 t

50.0 – 90.0 t

70 – 110 l/min

110 – 160 l/min

140 – 200 l/min

180 – 230 l/min

250 – 300 l/min

350 – 400 l/min

500 – 700 l/min

300 – 350 l/min

400 – 500 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Pulverisierer / Broyeurs hydrauliques

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

VR4ER 

VR7ER 

VR15ER 

VR18ER 

VR30ER 

VR50ER 

VR80ER 

VR150ER 

VR40ER 

VR68ER 

VR100ER 

VR200ER 

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

480 kg

795 kg

1'310 kg

2'270 kg

3'260 kg

5'100 kg 

8'100 kg 

14'650 kg

4'170 kg

6'850 kg

10'330 kg

20'900 kg

5.0 – 8.0 t

8.0 – 14.0 t 

13.0 – 20.0 t

19.0 – 28.0 t

27.0 – 39.0 t

38.0 – 55.0 t

70.0 – 110.0 t

120.0 – 180.0 t

32.0 – 45.0 t

50.0 – 70.0 t

85.0 – 105.0 t

170.0 – 230.0 t

70 – 110 l/min

90 – 140 l/min

150 – 250 l/min

200 – 300 l/min

280 – 350 l/min

350 – 500 l/min

500 – 800 l/min

900 – 1'200 l/min

300 – 450 l/min

400 – 600 l/min

700 – 1'000 l/min

1'000 – 1'500 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Stahlscheren / Cisailles hydrauliques



Typ
Type

Spezifikation
Spécification

XR10

XR15

XR22

XR32

XR42

XR62

XR122

XR52

XR82

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

930 kg

1'700 kg 

2'500 kg

3'700 kg

4'200 kg

7'000 kg

15'000 kg

4'900 kg

10'000 kg

7.0 – 10.0 t

11.0 – 16.0 t

18.0 – 23.0 t

24.0 – 32.0 t

32.0 – 40.0 t

55.0 – 70.0 t

100.0 – 140.0 t

40.0 – 55.0 t

70.0 – 90.0 t

60 l/min

120 l/min

160 l/min

190 l/min

210 l/min

280 l/min

500 l/min

270 l/min

420 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

XCENTRIC Ripper / Vibro Ripper
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Typ
Type

Spezifikation
Spécification

FDG05-PL

FDG10-PL

FDG15-PL

FDG20-PL

FDG30-PL

FDG40-PL

FDG60-PL

FDG35-PL

FDG50-PL

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

140 kg

220 kg

380 kg

510 kg

940 kg 

1'590 kg

2'330 kg

1'080 kg

1'840 kg

1.0 – 2.0 t

3.0 – 5.0 t

4.0 – 7.0 t

5.0 – 9.0 t

9.0 – 15.0 t

20.0 – 25.0 t

29.0 – 40.0 t

15.0 – 20.0 t

25.0 – 30.0 t

20 – 22 l/min

20 – 22 l/min

20 – 32 l/min

28 – 40 l/min

48 – 60 l/min

30 – 62 l/min

30 – 112 l/min

30 – 60 l/min

30 – 90 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Abbruch- und Sortiergreifer / Pinces de tri et de démolition

Typ
Type

Spezifikation
Spécification

FMP05-PL

FMP10-PL

FMP15-PL

FMP20-PL

FMP30-PL

FMP40-PL

FMP60-PL

FMP35-PL

FMP50-PL

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

152 kg

195 kg

320 kg

450 kg

830 kg 

1'665 kg

2'200 kg

970 kg

1'770 kg

1.0 – 2.0 t

2.0 – 5.0 t

4.0 – 7.0 t

5.0 – 9.0 t

9.0 – 15.0 t

16.0 – 22.0 t

29.0 – 40.0 t

15.0- 20.0 t

23.0 – 30.0 t

20 – 22 l/min

20 – 22 l/min

20 – 32 l/min

28 – 40 l/min

48 – 60 l/min

30 – 62 l/min

30 – 112 l/min

30 – 60 l/min

30 – 90 l/min

Maschinenklasse
Catégorie de poids

Ölbedarf
Débit nominal

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

FRD Universalgreifer / Pinces universelles



KUHN  Baumaschinen Machines de chantier

Unsere Stärken

Nos atouts

Wir fokussieren uns darauf, ein partnerschaftlicher, kompetenter und verlässlicher 
Geschäftspartner zu sein, der Sie als Kunde in allen Situationen tatkräftig unterstützt.
Auf KUHN Schweiz AG können Sie sich verlassen.

Nous nous efforçons d'être un partenaire commercial coopératif, compétent et fiable 
qui vous soutient activement en tant que client dans toutes les situations.
Vous pouvez compter sur KUHN Schweiz AG.

Attraktives, fortschrittliches Markensortiment

Un assortiment de marques avancé et attrayant

Hervorragende Beratung und Kundenbetreung

Excellents conseils et service à la clientèle

Umfangreiches Mietangebot

Une offre de location étendue

Schweizweites Service- und Reparaturnetz

Réseau de service et de réparation dans toute la Suisse

Zuverlässiger, reaktionsschneller Ersatzteilservice

Un service de pièces détachées fiable et réactif

Interessante Wartungsverträge für jeden Anspruch

Des contrats d'entretien intéressants pour chaque besoin

Vorteilhafte Finanzierungsmodelle

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Des modèles de financement avantageux

Nous nous réjouissons de votre demande.

Notizen / Notes
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