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Erdbewegung

Terrassement 0

w

KOMATSU Kurzheck-Raupenbagger / Pelles hydrauliques rayon compact

PC138US-11EO Compact 13.8-14.8t 73 kW 072 m’

PC228USLC-11EQO Compact 24.4-268t 123 kW 1.49 m®

KOMATSU Raupenbagger / Pelles hydrauliques

PC170LC-11EO Standard 18.3-2151

PC210LC/NLC-11EO Standard 221-23.6t

PC210LC-11EO Super Long Front 23.4-2441

PC240LC/NLC-11EO Standard 247 -27.51

PC290LC/NLC-11EO Standard 29.9-309t

PC360LC/NLC-11EO Standard 35.8-37.4t

PC360LC-11EO Long Reach 42.2-431t

PC490LC/NLC-11EO Standard 46.5-48.9t

PC950-11E0 Standard 95.0-97.0 t

KOMATSU Hybrid-Raupenbagger / Pelles hydrauliques hybrid

HB365LC/NLC-3E0 Hybrid 36.4-37.4t 202 kW + Electric 2.66 m’

KOMATSU Abbruchbagger / Pelles de démolition

PC390HRD-11EO Demolition 458 -61.81 202 kW =




Erdbewegung Terrassement

KOMATSU Midi-Mobilbagger / Midi-pelles sur pneus

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schaufelvolumen
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. ~ Capacité de godet
PW98MR-11E0 Compact 10.1-10.7 t 50.7 kW 0.11-0.28m’
PW138MR-11E0 Compact 13.5-14.3 t 72.6 kW 0.09 -0.40 m®

KOMATSU Mobilbagger / Pelles sur pneus

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schaufelvolumen
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. = Capacité de godet
PW148-11E0 Compact 13.8-16.1t 110 kW 0.86 m’
PW158-11E0 Compact 15.1-17.3 t 110 kW 0.94 m’
PW160-11E0 Standard 16.0-18.4t 110 kW 113 m’
PW180-11E0 Standard 17.6 -20.6 t 123 kW 113 m’

KOMATSU Mini-Raupenbagger / Mini-pelles sur chenilles

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schaufelvolumen
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. ~ Capacité de godet
PC09-1HS Standard 0.8-1.1t 6.8 kW 0.01-0.03 m’
PC16R-3 Standard 1.6-18t 11.6 kW 0.03-0.06 m’
PC17R-5 Standard 1.7-1.91 11.8 kW 0.03-0.06 m’
PC18MR-5 Compact 1.9-2.0t 11.8 kW 0.03-0.06 m’
PC20R-5 Standard 1.9-2.1t 11.8 kW 0.03-0.06 m’
PC24MR-5 Compact 2.4-2.6t 15.8 kW 0.04 -0.09 m*
PC26MR-5 Compact 26-29t 15.8 kW 0.04 -0.09 m’
PC30MR-5 Compact 3.2-34t 18.2 kW 0.03-0.10m’
PC35MR-5 Compact 37-38t 18.2 kW 0.04-0.12m’
PC45MR-5 Compact 49-50t 29.1 kW 0.06 -0.16 m*
PC58MR-5 Compact 55-5.7t 29.1 kW 0.06 -0.18 m®

KOMATSU Midi-Raupenbagger / Midi-pelles sur chenilles

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schaufelvolumen
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. = Capacité de godet
PC80MR-5EQ Standard 8.0-83t 46.2 kW 0.12-0.27 m®

PC88MR-11E0 Compact 85-9.1t 50.7 kW 0.09-0.34 m’



Erdbewegung

Terrassement

KOMATSU Kompaktlader / Chargeuses compactes

Typ
Type

SK715-8E0
SK815-8E0
SK820-8EO0

Spezifikation
Spécification

Standard
Standard
Standard

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

28t
29t
31t

Motorleistung
Puissance mot.

34.3 kW
37.5 kW
37.5 kW

Schaufelvolumen
Capacité de godet

0.35m’
0.40 m*
0.40 m’

L%

KOMATSU Radlader / Chargeuses sur pneus

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schaufelvolumen

KOMATSU Kompakt-Radlader / Chargeuses sur pneus compactes Type Spécification Poids opérationnel  Puissance mot.  Capacité de godet
Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schaufelvolumen WA200-8EO Standard 11.8-12.1t 96 kW 1.9-20m’
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. ~ Capacité de godet WA270-8E0 Sk 12.9-135t 115 kW 22-23m’
WA70M-8E0 Standard 4.9-531 46 kW 0.7 -1.2m’ WA320-8E0 Standard 157 -16.6t 127 kW 26-28m’
DAL Y Standard =8 kY 08-13m’ WA380-8E0 Standard 18.5-20.0t 143 kW 31-45m’
DALY Slizrelne Jol 200 7L 11-18m’ WAL70-8ED Standard 241-2571 204 kW 41-60m°
WA475-10E0 Standard 25.1-26.81 217 kW 42-49m°
WA475-10E0AH Aggregate Handler 265-283t 217 kW 42-55m’
WA475-10E0TL Tool Linkage 288t 217 kW 47 -120m’
WA480-8E0 Standard 263-27.2t 224 kW 48-53m’
WA480-8E0AH Aggregate Handler 279t 224 kW 48-55m’
WA500-8E0 Standard 34.8-36.1t 266 kW 45-63m’

WA500-8E0SH Stone Handler 38.2t 266 kW Gabel / fourche
WA600-8E0 Standard 56.0t 396 kW 64-7.8m’

WA600-8E0SH Stone Handler 60.8 t 396 kW Gabel / fourche
WAB800-8E0 Standard 115.5 638 kW 11.5m’
WA900-8E0 Standard 116.4 t 672 kW 11.5-145m’

WA1200-6 Standard 2205t 1'411 kW 18.0-35.0m’



Erdbewegung

KOMATSU Kettendozer / Tracteurs sur chaines

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Schildvolumen
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. =~ Capacité de la lame
D51EX/PX-24EQ Standard 13.8-14.2 t 99 kW 27-34m’
D51EXi/PXi-24EQ Intelligent 3D 13.8-14.3 t 99 kW 2.7 -34m’
D61EX/PX-24E0 Standard 18.5-19.4 1 126 kW 34-38m’
D61EXi/PXi-24EQ Intelligent 3D 18.6-19.6 126 kW 34-38m’
D65EX/WX/PX-18E0 Standard 221-23.41 164 kW 37-59m’
D65EXi/PXi-18E0 Intelligent 3D 20.9-225t 164 kW 37-59m’
D71EX/PX-24E0 Standard 22.6-239t 179 kW 44-50m’
D71EXi/PXi-24EQ Intelligent 3D 22.7-24.0t 179 kW 44-50m°
D85EX/PX-18E0 Standard 28.9-30.2t 199 kW 59-7.2m’
D85EXi/PXi-18E0 Intelligent 3D 29.4-30.81t 199 kW 59-72m°
D155AX-8EOQ Standard 412t 268 kW 9.4m’
D155AXi-8E0 Intelligent 3D 418t 268 kW 9.4 m’
D375AX-8E0 Standard 7291 474 kW 22.0m’
D475AX-8EO Standard 112.6 t 777 kW 27.2-344m’

Terrassement

KOMATSU Motor-Grader / Niveleuses

Schildbreite
Largeur du couteau

Typ Spezifikation
Type Spécification

GD675-7E0 6x4 17.3-19.2 t 165 kW 4.27 m

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

Motorleistung
Puissance mot.




Erdbewegung 10

Terrassement

KOMATSU Knickgelenkte Muldenkipper / Tombereaux articulés

Typ
Type

HM300-5E0
HM400-5E0

Spezifikation
Spécification

Standard
Standard

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

28.0t
40.0t

KOMATSU Muldenkipper starr / Tombereaux rigides

Typ
Type

HD325-8E0
HD405-8E0
HD465-8E0
HD605-8E0
HD785-8E0
HD1500-8E0

Spezifikation
Spécification
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

365t
40.0t
55.0t
63.0t
92.2t
139.0 t

Motorleistung
Puissance mot.

248 kW
353 kW

Motorleistung
Puissance mot.

386 kW
386 kW
578 kW
578 kW
895 kW
1175 kW

11

Muldeninhalt
Capacité de benne

17.1m?
240m’

Muldeninhalt
Capacité de benne

240 m’
27.3m’
342 m’
40.0 m’
60.0 m’
78.0m°/ 94.0 m’




Materialhandling Manutention

SENNEBOGEN Umschlagbagger Akku / Pelles de manutention batterie

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Reichweite
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. Portée
817E Akku Mobile 18.0t 75/252 kW -9.0m
825E Akku Mobile 30.4 t 110/378 kW -14.0m

SENNEBOGEN Umschlagbagger / Pelles de manutention

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Reichweite
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. Portée
817E Mobile 17.8t 97 kW -9m
817E Raupe / Chenilles 17.81 97 kW -9m
822G Mobile 22.0t 110 kW -10m
822G Raupe / Chenilles 25.0t 110 kW -10m
821E Mobile 2391t 123 kW -12m
821E Raupe / Chenilles 263t 123 kW -13m
824G Mobile 24.0t 123 kW -12m
824G Raupe / Chenilles 263t 123 kW -12m
825E Mobile 28.8t 129 kW -14m
825E Raupe / Chenilles 32.81 129 kW -14m
830E Mobile 385t 168 kW -17m
830E Raupe / Chenilles 43.0t 168 kW -17 m
835G Hybrid Mobile 455t 231 kW -18m
835G Hybrid Raupe/ Chenilles 545t 231 kW -19m
840E Mobile 53.0t 231 kW -20m
840E Raupe 67.0t 231 kW -20m
850E Mobile /Raupe / Chen. 62.0-100.0t 298 kW -21m
855E Hybrid Mobile /Raupe / Chen. 77.0-110.0t 231 kW -21m
865E Hybrid Mobile / Raupe / Chen. 79.0-105.0t 159 kW -23m
870E Hybrid Mobile /Raupe / Chen. 97.0-135.0t 261 kW -27m
875E Hybrid Mobile / Raupe / Chen. 140.0 - 165.0 t 391 kW -29m
885E Hybrid Mobile /Raupe / Chen. 250.0-320.0t 595 kW -38m
895E Hybrid Mobile /Raupe / Chen. 4200t 585 kW -40m
880D EQ Balancer 215.0-270.0 t 470 kW -35m
EQIIG Balancer 135.0 - 320.0 t 160 - 315 kW 27-42m
9300E Mobile /Hafen /Port 290.0 -390.0 t 585 kW 43 m




Materialhandling Manutention

SENNEBOGEN Umschlagbagger Holzindustrie / Pelles de manutention industrie du bois

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Reichweite
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. Portée
723E Mobile 27.0t 123 kW -11.0m
724G Swiss Edition Mobile 27.0t 123 kW -12.0m
730E Mobile 341t 168 kW -11.0m
735E Mobile 439t 231 kW -11.3m
SENNEBOGEN Holzfillbagger / Pelles d‘abattage du bois
Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Reichweite
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. Portée
718E Mobile 214t 123 kW -13.0m
728E Mobile 345t 129 kW -21.0m
738E Mobile 420t 168 kW -230m
SENNEBOGEN Seilbagger / Pelles a cable
Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Hakenhohe max. Traglast
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot.  Haut. du crochet Cap. de charge
630E Raupe / Chen. -35.0t 186 kW -355m 30.0t
640E Raupe/Chen. -40.0t 186 kW -411m 40.0t
655E Raupe / Chen. -59.0t 261 kW -495m 55.0t
670E Raupe / Chen. -70.0t 261 kW -56.9 m 70.0t
6100E Raupe/ Chen. -91.0t 451 kW -635m 100.0 t
6140E Raupe/Chen. -126.0t 570 — 708 kW -66.0m 140.0 t
6300E Raupe/Chen. -315.0t 570 - 840 kW -803m 300.0 t
SENNEBOGEN Raupenkrane / Grues a chenilles
Typ Spezifikation Einsatzgew. Motorleistung Hakenhdohe max. Traglast Winde
Type Spécification Poids opérat.  Puissance mot. = Haut. du crochet  Cap. de charge Treuil
1100G Raupe /Chen. -50.0t 129 kW -51.0m 50t 120 kN
2200G Raupe/ Chen. -70.0t 186 kW -59.7m 80t 120 kN
44006 Raupe/ Chen. -59.0t 186 kW -93.0m 130 t 160 kN
55006 Raupe/ Chen. -166.0 t 283 kW -104.0 m 180/200 t 160 kN
77006 Raupe /Chen. -293.0t 313 kW -154.0m 300 t 200 kN




Materialhandling

Manutention

MAGNI Teleskoplader Roto / Chariots télescopiques rotatifs

Typ
Type

RTH 5.18
RTH 5.21
RTH 5.23
RTH 5.25
RTH 6.22
RTH 6.26
RTH 6.31
RTH 6.35
RTH 6.39
RTH 6.46
RTH 6.51
RTH 7.26
RTH 8.27
RTH 10.37
RTH 13.24

Spezifikation
Spécification
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto
Roto

Roto

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

15.1t
15.9 t
16.4 t
16.6 t
202t
215t
22.8t
240t
240t
30.6t
36.7 t
20.7 t
22.3t
30.6t
32.6t

Motorleistung

Puissance mot.

100 kW
100 kW
100 kW
100 kW
100 kW
100 kW
160 kW
175 kW
175 kW
175 kW
175 kW
160 kW
175 kW
175 kW
175 kW

Hubhohe
Hauteur de levage

17.5m
20.5m
22.8 m
245 m
22.0m
25.8 m
30.8 m
349 m
38.9 m
45.6m
51.0m
25.7m
26.6 m
36.7 m
262m

max. Traglast

Cap. de charge

50t
50t
50t
50t
6.0t
6.0t
6.0t
6.0t
6.0t
6.0t
6.0t
7.0t
8.0t
10.0t
13.0t

S
o T

'

MAGNI Teleskoplader standard / Chariots télescopiques standard

Typ
Type

TH 4,5.15
TH 4,5.19
TH5.8P
TH 5,5.15
TH5,5.19
TH 5,5.24P
TH6.10P
TH 6.20
HTH 10.10
HTH 16.10
HTH 20.10
HTH 24.11
HTH 27.11
HTH 30.12
HTH 35.12
HTH 50.14

Spezifikation
Spécification
Starr/Rigid
Starr /Rigid
Starr /Rigid
Starr/Rigid
Starr/Rigid
+5°
Starr/Rigid
+5°
Starr/Rigid
Starr/Rigid
Starr/Rigid
Starr /Rigid
Starr/Rigid
Starr/Rigid
Starr/Rigid
Starr /Rigid

13

+1.5m

1>

+1.5m

Einsatzgewicht
Poids opération.

123t
12.6 t

8.5t
13.5t
14.1t
17.0t
12.0t
14.4 t
13.9 t
205t
205t
29.7 t
355t
40.9t
450t
65.0t

Motorleistung

Puissance mot.

75.0 kW
75.0 kW
75.0 kW
75.0 kW
75.0 kW
100.0 kW
75.0 kW
100.0 kW
100.0 kW
160.0 kW
160.0 kW
175.0 kW
175.0 kW
235.0 kW
250.0 kW
235.0 kW

Hubhohe
Hauteur de levage

152 m
18.8 m
7.6m
14.8 m
18.8 m
23.9m
9.7 m
19.2 m
9.5m
9.5m
9.8 m
10.5m
10.8 m
11.7m
1.7 m
14.0m

max. Traglast

Cap. de charge

45t
45t
50t
55t
55t
55t
6.0t
6.0t
10.0t
16.0t
20.0t
240t
27.0t
30.0t
35.0t
50.0t



Materialhandling Manutention

SENNEBOGEN Teleskopkrane / Grues télescopiques

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Hakenhohe max. Traglast
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot.  Haut. du crochet Cap. de charge
613E Raupe / Chen. 25.0t 92 kW 19+5m 16.0 t
613E Mobile 25.0t 92 kW 19+5m 16.0t
633E Raupe / Chen. 33.0t 129 kW 25+13m 33.0t
643E Raupe / Chen. 420t 129 kW 30+13 m 40.0t
643E Mobile 420t 129 kW 30+13m 40.0t
653E Raupe /Chen. 50.0 t 129 kW 30 +13 m 50.0t
673E Raupe/Chen. 700t 186 kW 36 +15m 70.0t
683E Raupe / Chen. 905t 186 kW 42 +8m 80.0t
6103E Raupe/ Chen. 107.0 t 186 kW 47 +15m 100.0 t
6113E Raupe / Chen. 115.0 t 168 kW 40+27 m 120.0 t
6133R Raupe/Chen. 120.0t 186 kW 52 +15m 130.0 t

SENNEBOGEN Teleskoplader Industrie / Chariots télescopiques industrie

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Hubhdhe max. Traglast
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. Haut. de levage Cap. de charge
3406 Industrie 9.4t 100 kW 7.7 m 4.0t

355E Industrie 1.9t 123 kW 85m 55t



POWERSCREEN Backenbrecher / Concasseurs a machoires

Typ
Type

Metrotrak
Premiertrak 330
Premiertrak 400X HD
Premiertrak R400X
Premiertrak 420E
Premiertrak 600
Premiertrak 600E
Premiertrak 760

Spezifikation
Spécification
Standard
Standard
Standard
Standard
Electric
Standard
Electric

Standard

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

29.0t
37.0t
46.0 t
50.0t
543t
69.0t
73.0t
83.4t

Brechergrosse
Dimensions

900 x 600 mm
1'000 x 600 mm
1100 x 700 mm
1100 x 700 mm
1'070 x 760 mm
1'200 x 820 mm
1'200 x 820 mm
1'415 x 820 mm

POWERSCREEN Prallbrecher / Concasseurs a percussion

Typ
Type

TP230
TP230SR
TP260
TP260SR
TP290
TP290SR
TP320
TP320SR
TP480
TP480SR
TP550
TP550SR

Spezifikation
Spécification
Standard
Post-Screen
Standard
Post-Screen
Standard
Post-Screen
Standard
Post-Screen
Standard
Post-Screen
Standard

Post-Screen

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

24.4t
293t
27.0t
34.0t
29.0t
34.2t
355t
47.0t
49.0t
59.0t
55.0t
72.0t

Brechergrosse
Dimensions

860 x 720 mm
860 x 720 mm
860 x 720 mm
860 x 720 mm
1'030 x 790 mm
1'030 x 790 mm
1130 x 800 mm
1130 x 800 mm
1'330 x 1'065 mm
1'330 x 1'065 mm
1'330 x 1'210 mm
1'330 x 1'210 mm

max. Brechleistung
Rendement pot.

200t/h
300 t/h
400 t/h
400 t/h
420t/h
600 t/h
600 t/h
750 t/h

max. Brechleistung
Rendement pot.

250 t/h
250 t/h
250t/h
250 t/h
290 t/h
290 t/h
320t/h
320t/h
500 t/h
500 t/h
550 t/h
550 t/h

POWERSCREEN Kegelbrecher / Concasseurs a cone

Typ
Type

1000 Maxtrak
1000SR Maxtrak
1000E Maxtrak
1150 Maxtrak
1300 Maxtrak
1400 Maxtrak

Spezifikation Einsatzgewicht Brechergrosse
Spécification Poids opérationnel Dimensions
Standard 31.0t 1'000 mm
Post-Screen 3951 1'000 mm
Electric 45.3 1'000 mm
Standard 43.0t 1150 mm
Standard 48.0t 1'300 mm
Standard 60.0 t 1'400 mm

POWERSCREEN Schwerlastsiebe / Pré-cribles

Typ
Type

Powertrak 750
Titan 600

Titan 1300

Titan 1800

Titan 2300

Warrior 800
Warrior 1200
Warrior 1400X
Warrior 1400XE
Warrior 1800X
Warrior 2100 Single
Warrior 2100 Triple
Warrior 2100 Spaleck
Warrior 2300
Warrior 2400

Spezifikation

Spécification
2 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits

3 Kérnungen / produits

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

19.0t
12.0t
20.7 t
29.0t
38.0t
17.0t
17.0t
30.0t
30.0t
34.0t
34.0t
36.0t
35.0t
38.0t
46.0 t

Siebflache
Dimensions

450x 2.75m
234 x1.17 m
410x1.22 m
4.88 x1.50 m
5.50 x 1.80 m
277 x1.22 m
351x1.17 m
3.60x1.25m
3.60 x1.25 m
4.88 x1.55m
4.88 x1.55m
4.88 x1.55m
4.88 x1.55m
550 x1.80 m
6.10x1.93 m

max. Brechleistung
Rendement pot.

230t/h
230t/h
230 t/h
300 t/h
350 t/h
590 t/h

max. Leistung/h
Rendement pot.

600 t/h
280 t/h
350 t/h
600 t/h
750 t/h
280 t/h
300 t/h
500 t/h
500 t/h
700 t/h
700 t/h
700 t/h
700 t/h
750 t/h
800 t/h



POWERSCREEN Klassiersiebe / Cribles inclines

Typ
Type

Chieftain 1400
Chieftain 1500 3D
Chieftain 1700X 2D
Chieftain 1700X 3D
Chieftain 2100X 2D
Chieftain 2100X 3D
Chieftain 2100XE 2D
Chieftain 2100XE 3D
Chieftain 2100 Bivitec
Chieftain 2200 2D
Chieftain 2200 3D

Spezifikation

Spécification
3 Kérnungen / produits
4 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
4 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
4 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
4 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits
3 Kérnungen / produits

4 Kérnungen / produits

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

25.0t
285t
27.0t
30.0t
35.0t
375t
35.0t
375t
36.0t
36.0t
3951t

POWERSCREEN Horizontalsiebe / Cribles horizontaux

Typ
Type

H6203
H6203R

Spezifikation
Spécification

4 Kérnungen / produits

4 Kérnungen / produits

Einsatzgewicht
Poids opérationnel

46.7 t
450t

Siebflache
Dimensions

3.33x1.53 m
6.66 x1.52m
4.80x1.53 m
4.80x1.53 m
6.10 x 1.53 m
6.10x1.53 m
6.10 x 1.53 m
6.10x 153 m
6.10 x 1.53 m
6.60x 155 m
6.60x1.55m

Siebflache
Dimensions

6.10 x 1.93 m
6.10x 1.93 m

max. Leistung/h
Rendement pot.

400 t/h
400 t/h
500 t/h
500 t/h
600 t/h
600 t/h
600 t/h
600 t/h
600 t/h
650 t/h
650 t/h

max. Leistung/h
Rendement pot.

800 t/h
800 t/h

Typ
Type

Cwao

CTé65

CT80

CT100

CT75R
CT140R

LL50

HL50

LL75

LL75 Orbital
HL75

HL75 Orbital
HL75 Organics
HL75 Org. Orbital

Spezifikation
Spécification
Standard
Standard
Standard
Standard
Radial
Radial
Low Level
High Level
Low Level
Low Level
High Level
High Level
High Level
High Level

POWERSCREEN Haldenbédnder / Tapis mobiles

Einsatzgewicht
Poids en ordre d. m.

99t
13.8 t
16.8 t
21.8t
19.8 t
27.0t
13.2t
125t
24.7 t
299t
235t
299t
243t
29.3t

Bandlange
Long. du convoyeur

22.8 m
19.8 m
22.8 m
30.0m
229 m
425m
15.6 m
15.6 m
22.6m
22.6m
22.6m
22.6m
22.6m
22.6m

max. Abwurfhohe
Haut. de déversement

9.8 m
9.4m
10.4 m
13.1m
10.9 m
14.4 m
7.2m
7.2m
9.8 m
10.7 m
9.8 m
10.7 m
9.8 m
10.7 m




Recycling

Recyclage

PRONAR Zwei-Wellen-Schredder / Broyeurs a deux arbres

Typ
Type

MRW 2.65
MRW 2.75h
MRW 2.75g
MRW 2.85

MRW 2.85h
MRW 2.85g

MRW 2.1010

Spezifikation
Spécification
Multilift / Raupe / Chen.
Multilift
Raupe /Chen.
Mobile
Multilift
Raupe /Chen.
Raupe /Chen.

Einsatzgewicht
Poids opérat.

18.0 t
17.0t
175t
26.0t
22.0t
27.0t
42.0t

Motorleistung
Puissance mot.

175 kW
210 kW
210 kW
310 kW
310 kW
310 kW
585 kW

PRONAR Ein-Wellen-Schredder / Broyeurs a une arbre

Typ
Type

MRW 1.300

MRW 1.300g

Spezifikation
Spécification

Mobile
Raupe/Chen.

Einsatzgewicht
Poids opérat.

27.0t
27.0t

Motorleistung
Puissance mot.

405 kW
405 kW

PRONAR Schnelllauf-Schredder / Broyeurs a grande vitesse

Typ
Type

MRS 1.53

Spezifikation
Spécification

Mobile

Einsatzgewicht
Poids opérat.

27.0t

Motorleistung
Puissance mot.

405 kW

Wellen Lx@
Arbres Lx@

1.55 x 0.685 m
1.55 x 0.685 m
1.55x0.685 m
1.70 x 0.685 m
1.70 x 0.685 m
1.70 x 0.685 m
2.44x0.850 m

Welle Lx@
Arbre Lx 0

3.00 x 0.97 m
3.00x 0.97 m

Rotor Lx@
Rotor Lx@

1.75x1.10 m

Offnung
Ouverture

1.62 x 2.34 m
1.62 x2.34 m
1.62 x2.34 m
1'72x2.34m
1.72 x 2.34 m
1.72 x 2.34 m
2.44x2.88m

Offnung
Ouverture

3.65x2.20m
3.65x2.20m

Offnung
Ouverture

3.65x2.20m




Recycling Recyclage

PRONAR Trommelsiebmaschinen / Cribles a tambour

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Motorleistung Trommel Lx@ Siebflache
Type Spécification Poids opérationnel Puissance mot. Tambour Lx@ Superficie
MPB 14.44 Mobile 1.5t 35 kW 4.40 x 1.40 m 16.2 m’
MPB 18.47 Mobile 13.3 t 55 kW 470 x 1.80 m 221m’
MPB 18.47g Raupe / Chen. 14.5 t 55 kW 4.70 x 1.80 m 22.1m’
MPB 20.55 Mobile 16.5t 90 kW 5.50 x 2.00 m 29.8 m’
MPB 20.55¢ Raupe/Chen. 19.0 t 90 kW 5.50x2.00 m 29.8 m’
MPB 20.55gh  Raupe/Chen. 2151 90 kW 5.50 x 2.00 m 29.8 m’?
MPB 20.72 Mobile 255t 90 kW 7.20 x 2.00 m 40.6 m’
MPB 20.72g Raupe/ Chen. 27.0t 90 kW 7.20 x 2.00 m 40.6 m’
-

PRONAR Kompostumsetzer / Déposes de compost

Typ Spezifikation Einsatzgewicht

Type Spécification Poids opérationnel

MBA 45129 Mobile 145t
PRONAR Ballenpressen / Presses a balles

Typ Spezifikation Presskraft

Type Spécification Force de compression

HPBK-67HA Stationar/ Fixe 635 kN

PRONAR Haldenbénder / Tapis mobiles

Typ Spezifikation Einsatzgewicht Bandlange Max. Abwurfhohe
Type Spécification Poids opérationnel Longeur du convoyeur Haut. de déversement
MPT 15¢g Standard 94t 15.5 m 7.4m

MPT 18/1g Standard 9.8t 183 m 8.7 m

MPT 18g HD 13.8 t 18.4 m 87 m

MPT 24/1g Standard 1.3t 227 m 10.6 m

MPT 24g HD 15.6 t 23.0m 1.3 m

MPT 30/1g Standard 155 29.6 m 13.0m

Motorleistung

Puissance mot.

160 kW

Motorleistung

Puissance mot.

37 kW

Prisma BxH
Prisme LxH

450x2.20m

Lange Presskanal
Long. canal pressage

2.67m




Anbaugerate

Outils & Accessoires

FRD Hydraulikhammer / Marteaux hydrauliques

FRD Universal-Abbruchzangen / Multiprocesseurs

FX15 Standard 69 kg 05-15t 10 — 28 /min

VMX10 Standard 710 kg 7.0-13.0t 70 — 90 /min

FX35 Standard 167 kg 1.5-40t 24 - 52 I/min

FX55 Standard 292 kg 4.0-7.0t 40 -85 I/min

F9LN Standard 535 kg 6.0-12.0t 65-110 I/min

FXJ175 Standard 1'000 kg 12.0-21.0t 100 — 160 |/min

FXJ275 Standard 1'800 kg 21.0-30.0t 145 — 220 /min

FXJ475 Standard 3'200 kg 33.0-55.0t 200 - 300 /min

FXJ1070 Standard 6'600 kg 64.0-110.0t 280 - 420 I/min

VMX17 Standard 1'504 kg 13.0-21.0t 110 - 160 /min

VMX30 Standard 2'650 kg 26.0-38.0t 200 - 250 /min

FRD Betonbeisser / Pinces a béton

VXS2ER Standard 185 kg 1.5-3.0t 25 |/min

VXB7ER Standard 440 kg 40-8.0t 70 V/min

VXS20ER Standard 1120 kg 13.0-20.0t 150 - 160 /min

VXS30ER Standard 2'226 kg 22.0-30.0t 190 - 200 I/min

VX50ER Standard 3'400 kg 33.0-50.0t 300 - 350 [/min

VX100ER Standard 8'400 kg 70.0-100.0 t 450 - 700 I/min

FRD Pulverisierer / Broyeurs hydrauliques

VM10ER Standard 630 kg 6.0-13.0t 70 =110 /min
VMIER Sendad  90kg 90180t 90-TOUmin
VM16ER Standard 1'630 kg 15.0-22.0t 140 — 200 /min
VMR Sendad  T9%0kg  180-260t  180-230Umin
VM25ER Standard 2'525 kg 25.0-33.0t 250 - 300 /min
VM@ER  Sendad  3%¥0kg  320-400t  300-350Umin
VM42ER Standard 4'400 kg 38.0-50.0t 350 - 400 /min

VM8OER Standard 8'790 kg 70.0-110.0 t 500 - 700 /min



Anbaugerate

FRD Stahlscheren / Cisailles hydrauliques

VRZER

VR15ER

VR30ER

VR50ER

VR80ER

VR150ER

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

480 kg

1310 kg

3'260 kg

5'100 kg

8'100 kg

14'650 kg

13.0-20.0t

27.0-39.0t

38.0-55.0t

70.0-110.0t

120.0 - 180.0 t

30

70 -110 /min
150 - 250 /min
280 - 350 l/min
350 - 500 I/min
500 - 800 l/min

900 -1'200 /min

Outils & Accessoires

FRD Abbruch- und Sortiergreifer / Pinces de tri et de démolition

FDGO5-PL Standard 140 kg

FDG15-PL Standard 380 kg

FDG33-PL Standard 1'020 kg

FDG40-PL Standard 1'590 kg

FDG60-PL Standard 2'330 kg

FRD Universalgreifer / Pinces universelles

FMPO05-PL Standard 152 kg

FMP15-PL Standard 320 kg

FMP30-PL Standard 830 kg

FMP40-PL Standard 1'665 kg

FMP60-PL Standard 2'200 kg

40-70t

9.0-15.0t

20.0-25.0t

29.0-40.0t

40-70t

9.0-15.0t

16.0-22.0t

29.0-40.0t

31

20 - 22 /min
20 - 32 I/min
48 — 58 |/min
30 — 62 I/min

30 - 112 /min

20 - 22 /min
20 - 32 /min
48 — 60 l/min
30 - 62 /min

30-112 I/min
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Gib Gas,
lerne bei uns...

Accélére,
apprends chez nous...
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Logistiker/in EFZ, Kaufmann/Kauffrau EFZ, Baumaschinenmechaniker/in EFZ
Logisticien/ne CFC, Employé /e de commerce CFC, Mécanicien/ne en machines de chantier CFC

Baumaschinen / Machines de chantier...

Eine moderne Branche mit aussergewohnlichen Maschinen und spannender Technik, in der du dich
entfalten kannst.

Un secteur moderne avec des machines extra-ordinaires et une technique passionnante dans laquelle
tu peux t'épanouir.
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Formation

GRUPPE
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/ Fo/rmation continue
pour les professionnels
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Kursiibersicht KUHN Campus

Die Ausbildungen finden hauptsachlich im KUHN Campus, Heimberg statt. Gerne organisieren wir auch
Schulungen in Lommis, Granges und Riviera bzw. direkt vor Ort.

Kurse fiir Baumaschinen

Mit einer Ausbildung nach Baumaschinenfiihrer-Reglement VUV 1520 erwirbst du den breit anerkannten
Baumaschinenfiihrer-Ausweis der Kategorien M1-M7. Wir bilden dich zum fachlich versierten, effizienten
Maschinenfiihrer aus, der auch in hektischen Situationen den Uberblick behalt.

Kurs Baumaschinen M1 - Baumaschinen bis 5 t Leergewicht

Kurs Baumaschinen M2 - Raupen- und Mobilbagger ab 5t

Kurs Baumaschinen M3 - Rad- und Raupenlader ab 5t

Kurs Baumaschinen M4 - Schreitbaggerab 5t

Kurs Baumaschinen M5 - Schwarzdeckenfertiger und Betonstrassenfertiger ab 5 t
Kurs Baumaschinen M6 - Walzen, Verdichtungsgerate ab 5 t

Kurs Baumaschinen M7 - Spezialmaschinen / Spezialgerdte ab 5 t

Kurse fiir Krane / Kurs Anschlagen von Lasten an Kranen

Nebst der personlichen Eignung bendtigst du hier handwerkliche Erfahrung und technisches Verstandnis. Wir
unterstitzen dich von der Grundlage bis zur Priifung zum Kranfiihrer in allen Kategorien. Die Kurse sind SUVA-
anerkannt und obligatorisch gemass Kranverordnung. Diese Aus- und Weiterbildung bieten wir direkt in deiner
Firma an.

Kurs Krane A - Fahrzeugkrane

Kurs Krane B - Turmdrehkrane

Kurs Krane C - Briicken- und Portalkrane

Kurs Anschlagen von Lasten - Sicherheit beim Anschlagen und Transportieren von Lasten mit Kranen

Kurse fiir Stapler und Hubarbeitsbiihnen

Wir machen auch dich zum Staplerprofi! Der Stapler ist eines der weitverbreitetsten Fahrzeuge in der Industrie
und das zentrale Element einer zuverlassigen Logistik. Um dies sicherzustellen, ist eine fundierte Aus- und
Weiterbildung Voraussetzung. KUHN Campus bietet von der SUVA auditierten Erstausbildung bis zur gezielten
Weiterbildung verschiedenste Kurse nach EKAS-Richtlinie #6518 an.

Kurs Stapler R1 - Gegengewichtsstapler

Kurs Stapler R2 - Quersitz-, Hochregal- und Vierwegstapler

Kurs Stapler R3 - Seitenstapler und Vierwegstapler

Kurs Stapler R4 - Teleskopstapler - R1-R4: Basiskurs / Weiterbildungskurs
Kurs Hubarbeitsbiihnen, Kat. 1a, 1b, 3a, 3b

Kurse CZV und Werkhof

Die EU-Richtlinie 2018/645 regelt die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter
Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- und Personenverkehr. Dazu hat der Bundesrat die Chaffeurzulassungsverordnung
CZV verabschiedet. Sie soll zu einer erhohten Verkehrssicherheit beitragen und gleichzeitig zu einer Aufwertung
des Chauffeurberufs flihren. Ein Hauptfokus liegt auf dem umweltvertraglichen und energieeffizienten Einsatz
der Fahrzeuge.

Kurs CZV 01 - Strassenverkehrsvorschriften
Kurs CZV 02 - Fahrzeugtechnik

Kurs CZV 03 - Fahrzeuge lenken

Kurs CZV 04 - Giiter transportieren

Kurs CZV 05 - Personen transportieren

Kurs CZV 06 - Verantwortung der Fahrerinnen
Kurs CZV 07 - Ausserordentliche Situationen

Firmenspezifische Schulungen

Erganzend zu unserem Standardprogramm bieten wir auch spezielle Schulungen an, die den spezifischen
Bediirfnissen der verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen und massgeschneidert erstellt werden.

.+ kuhn-campus.ch

Apercu des cours Campus KUHN

Les formations se déroulent principalement au Campus KUHN, Heimberg. Nous organisons aussi volontiers des
formations a Lommis, Granges et Riviera ou directement sur place.

Cours machines de chantier

Avec une formation selon le réeglement sur les conducteurs de machines de chantier OPA 1520, tu obtiens le
permis de conduire des machines de chantier des catégories M1-M7, largement reconnu. Nous te formons a
devenir un conducteur de machines techniquement compétent et efficace, capable de garder une vue d'ensemble
méme dans les situations les plus mouvementées.

Cours machines de chantier M1 - Machines de chantier jusqu'a 5 t de poids a vide

Cours machines de chantier M2 - Pelles sur chenilles et sur pneus a partirde 5 t

Cours machines de chantier M3 - Chargeuses sur pneus et sur chenilles a partir de 5 t

Cours machines de chantier M4 - Pelles a patins a partirde 5t

Cours machines de chantier M5 - Finisseurs pour revétements bitumineux et pour routes en béton a partirde 5t
Cours machines de chantier M6 - Rouleaux, engins de compactage a partirde 5t

Cours machines de chantier M7 - Machines spéciales a partirde 5 t

Cours pour les grues / Cours élingage de charges avec des grues

En plus de l'aptitude personnelle, tu as besoin ici d'une expérience manuelle et d'une compréhension technique.
Nous te soutenons de la base a 'examen de grutier dans toutes les catégories. Les cours sont reconnus par la
SUVA et obligatoires selon l'ordonnance sur les grues. Nous proposons cette formation initiale et continue
directement dans ton entreprise.

Cours grues A - Grues mobiles

Cours grues B - Grues a tour

Cours grues C - Ponts roulants et grues portiques

Cours élingage de charges - Sécurité lors de l'élingage et du transport de charges avec des grues

Cours pour chariots élévateurs et plates-formes élévatrices mobile de personnes

Nous ferons de toi aussi un professionnel du chariot élévateur ! Le chariot élévateur est l'un des véhicules les
plus répandus dans l'industrie et l'élément central d'une logistique fiable. Pour garantir cela, une formation et un
perfectionnement solides sont indispensables. Campus KUHN propose les cours les plus divers, de la formation
initiale auditée par la SUVA aux formations continues ciblées, conformément a la directive CFST #6518.

Cours chariots élévateurs R1 - Chariots élévateurs a contrepoids

Cours chariots élévateurs R2 - Chariots a siége transversal, a grande hauteur et a quatre voies

Cours chariots élévateurs R3 - Chariots latérals et chariots a quatre voies

Cours chariots élévateurs R4 - Chariots télescopiques - R1-R4: Course de base / formation continue
Cours plateformes élévatrices mobiles de personnes, catégorie 1a, 1b, 3a, 3b

Cours OACP, centre d'entretien et dépot

La directive européenne 2018/645 régit la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de
certains véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et de personnes. A cet effet, le Conseil
fédéral a adopté l'ordonnance réglant 'admission des chauffeurs OACP. Elle doit contribuer a améliorer la
sécurité routiére tout en revalorisant le métier de chauffeur. L'accent est mis sur une utilisation des véhicules
respectueuse de l'environnement et efficace sur le plan énergétique.

Cours OACP 01 - Prescription sur la circulation routiére
Cours OACP 02 - Technique des véhicules

Cours OACP 03 - Conduire des véhicules

Cours OACP 04 - Transporter des marchandises

Cours OACP 05 - Transporter des personnes

Cours OACP 06 - Responsabilité des chauffeurs

Cours OACP 07 - Situations exeptionnelles

Formations spécifiques aux entreprises

Parallélement, nous proposons également des formations spécifiques afin de pouvoir répondre aux besoins des
différents groupes d'interlocuteurs. Lieu de formation au choix.



GRUPPE

Ein Partner, auf den Sie sich verlassen konnen...

KUHN Schweiz AG versteht sich als partnerschaftlicher, kompetenter und verlasslicher
Geschaftspartner, der Sie als Kunde in allen Situationen tatkraftig unterstiitzt.

W Attraktives, fortschrittliches Markensortiment

N Hervorragende Beratung und Kundenbetreung

N Umfangreiches Mietangebot

N Schweizweites Service- und Reparaturnetz

N Zuverlassiger, reaktionsschneller Ersatzteilservice
N Interessante Wartungsvertrage fiir jeden Anspruch
N Vorteilhafte Finanzierungsmodelle

Wir freuen uns auf lhre Anfrage.

Un partenaire sur lequel vous pouvez compter...

KUHN Suisse SA se considére comme un partenaire commercial coopératif, compétent
et fiable qui vous soutient activement en tant que client dans toutes les situations.

B Un assortiment de marques avancé et attrayant

N Excellents conseils et service a la clientéle

¥ Une offre de location étendue

N Réseau de service et de réparation dans toute la Suisse
N Un service de pieces détachées fiable et réactif

N Des contrats d'entretien intéressants pour chaque besoin
¥ Des modeéles de financement avantageux

Nous nous réjouissons de votre demande.

KUHN Schweiz AG — Baumaschinen
Bernstrasse 125

3627 Heimberg

T 033 439 88 22
mail@kuhn-gruppe.ch
www.kuhn-gruppe.ch

Succursale de Granges Filiale di Riviera Niederlassung Lommis Niederlassung Zizers
Route de Pra-Charbon 38 Via della Pietra 1 Hauptstrasse 3 Neuléserweg 12
1614 Granges 6707 Iragna/Riviera 9506 Lommis 7205 Zizers

T 021 946 28 46 T 079137 18 23 T 052 369 60 30 T 079 669 93 09
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